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RESUMEN

La presente investigacion realiza el diagnodstico del estado actual de la recoleccion de
residuos solidos del distrito de Oyotun a la vez se busca optimizar el recorrido que debe
realizar el vehiculo recolector de residuos solidos por el casco urbano del municipio de dicho
distrito, con lo anterior se disefiaron rutas de recoleccion que abarcan la totalidad de los
usuarios de las localidades, considerando variables socioeconémicas dentro del disefio que
permiten maximizar los beneficios econdmicos y ambientales para la ciudad. Se realizo
acompafiamiento en las jornadas de trabajo para la Georeferenciacion, se us6 la técnica de
observacion directa y registro de informacion para el disefio de las rutas al igual que el uso
de la informacién obtenida en las encuestas a fin de obtener un esquema de recolecciéon mas
equitativo e incluyente, que permitiera maximizar la cantidad de residuos recogidos, lo cual
representa mayor eficiencia y menos impacto ambiental. El desarrollo de la investigacion se
realizo con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Oyottn a través del gestor territorial de

la localidad.

. Poblacion Poblacion . )
Actividad | Actual atendida Propuesto atendida Diferencia
Recorrido | 16.93 80% 14.229K1 80% 2.71Kl

Kl
Barrido 1.85 16% 4.29 Kl 40% 2.84Kl
Kl

Impacto ambiental.

Palabras clave: Recoleccion, Residuos Solidos, Rutas, Oyotun, Optimizar, Eficiencia,




ABSTRACT

The present investigation makes the diagnosis of the current state of the collection of
solid waste of the district of Oyottn at the same time it seeks to optimize the route
that the solid waste collector vehicle must make through the urban area of the
municipality of said district, with the above mentioned designed collection routes that
cover all the users of the localities, considering socio-economic variables within the
design that maximize the economic and environmental benefits for the city.
Accompaniment carried the work days for the
georeferencing, the technique of direct observation and registration of information

was out in
for the design of the routes was used as well as the use of the information obtained in
the surveys in order to obtain a collection scheme more equitable and inclusive, which
would maximize the amount of waste collected, which represents greater efficiency
and less environmental impact. The development of the research was carried out with
the support of the District Municipality of Oyotun through the territorial manager of

the town.
Activity | Current Population Proposal Population Difference
served served
Travel 16.93 80% 14.229K1 80% 2.71Kl
Kl
Swept | 1.85Kl 16% 4.29 Kl 40% 2.84Kl

Key words: Collection, Solid Waste, Routes, Oyotin, Optimize, Efficiency, Environmental

impact




I. INTRODUCCION

El actual crecimiento econdmico asociado al incremento de la poblacion en areas
urbanas va estrechamente ligado al incremento de residuos solidos generados por
una sociedad de consumo, este estilo de vida que se orienta a la comodidad, ha
contribuido considerablemente al aumento de los residuos s6lidos; en nuestro pais el
manejo de los residuos sélidos constituyen un problema ambiental por la ineficiencia
de su recolecciéon convirtiéndose asi en un riesgo para la salud humana y el
ambiente, la etapa de la recoleccion de los residuos solidos se ha convertido en un
problema de especial importancia que cobra mayor énfasis cuando los recursos
disponibles para su recoleccion son limitados. La aparicion de botaderos
clandestinos, es uno de los problemas que acarrea un mal manejo de rutas de
recoleccion y ello se convierte en potenciales focos de infeccion y transmision de
enfermedades en las ciudades.

Tanto la capacidad de los camiones, las distancias, y el crecimiento acelerado de
nuevos centros de poblacion, aunado al mal disefio de las rutas contribuye a que el
servicio de recoleccion no cumpla con las expectativas esperadas de este servicio,
generando gasto de combustible en vano y la ineficiencia en el recojo de los
residuos solidos han ido generando puntos criticos en las ciudades y a su vez
malestar en los usuarios del servicio de limpieza. El disefio de rutas de recoleccion
es una estrategia a considerar para solucionar, por su elevado costo en el proceso de
recoleccion de residuos.

Los residuos solidos generados en la ciudad de Oyotun requieren de un sistema de
rutas bien disefiado, esto traera como consecuencia que el servicio de recoleccion y
transporte de los residuos solidos municipales sea eficiente. En otras palabras reduce
los costos de operacion y mantenimiento, se modifica la proporcion de las distancias
productivas respecto a la distancia total recorrida; se da el servicio a toda la
poblacion tal como se ha proyectado; se aprovecha toda la capacidad de los vehiculos
recolectores; se aprovecha toda la jornada legal de trabajo, se ahorra el combustible

y la eficiencia del recojo de los residuos.



En el presente trabajo se plasman los mecanismos necesarios para la recoleccion y
transporte de residuos so6lidos domiciliarios, como mecanismo de una adecuada
recoleccion de nuestros residuos sélidos, para de esta manera mantener un medio
ambiente limpio y agradable. La recoleccion adecuada de residuos es necesaria
porque permite lograr beneficios politicos, econdmicos, sociales y ambientales; para
este fin se planted la siguiente pregunta: ;Cudl es la estrategia para la optimizacion
del servicio de barrido manual y recoleccion de residuos solidos domiciliarios del
distrito de Oyotin?, lo que genero el siguiente objetivo general:

Actualizar el sistema de rutas de barrido manual y recoleccion de residuos solidos
domiciliarios del distrito de Oyotun, para lo que fue necesario plantear los siguientes
objetivos especificos: Elaborar el diagnostico situacional del sistema de rutas de
barrido manual y recoleccion de residuos solidos domiciliarios del distrito de
Oyotin y Elaborar una propuesta para el mejoramiento del servicio de barrido
manual y redisefar las rutas de barrido manual y recoleccion de residuos solidos

para ampliar el servicio y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza publica.

II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA:

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Chavez J. et al. (2016) concluye que la problematica de los residuos sélidos ocurre
en toda la sociedad, por ende, es importante saber que todos debemos estar
involucrados en el manejo de los mismos, ya que somos conscientes de que la
problematica la generamos todos. La participacion de los padres de familia y en
especial de la municipalidad, es de suma importancia ya que ellos son la méxima
autoridad y responsables del manejo de los residuos solidos en la ciudad, dandole a
los residuos un tratamiento y una disposicion final adecuada, lo cual mejorard el

aspecto ambiental y social.

Segun el D.S. 1278 (2016), es competencia de las municipalidades distritales

Asegurar una adecuada prestacion del servicio de limpieza, recoleccion y transporte



de residuos en su jurisdiccion, debiendo garantizar la adecuada disposicion final de
los mismos asi como también promover e implementar progresivamente programas
de segregacion en la fuente y la recoleccion selectiva de los residuos s6lidos en todo
el ambito de su jurisdiccion, facilitando la valorizacion de los residuos y asegurando

una disposicion final técnicamente adecuada.

Por lo que se generan botaderos los cuales son la acumulacion inapropiada de
residuos en vias y espacios publicos, asi como en areas urbanas, rurales o baldias que
generan riesgos sanitarios o ambientales. Estas acumulaciones existen al margen de
la Ley y carecen de autorizacion. Estos lugares de disposicion ilegal de residuos
generan focos infecciosos de gran magnitud e impactan negativamente la salud de
las personas y el ambiente, toda vez que carecen de control y los residuos no se
compactan ni cubren diariamente, lo que produce olores desagradables, gases y

liquidos contaminantes (Digesa, 2014).

Municipalidad Distrital de Pitipo (2015) ha efectuado algunas actividades muy
reducidas para atenuar la negativa situacion ambiental, por ejemplo como ubicar un
unico lugar de disposicion final sin tratamiento (Botadero Municipal a cielo abierto),
fijar un itinerario y ruta permanente de recoleccion, ademas se desarrollo el estudio

de caracterizacion de residuos solidos y el Plan de manejo de residuos so6lidos.

La creciente generacion de residuos solidos hace necesario que se adopten medidas
de gestion oportuna para contrarrestar los impactos ambiental, social y de salud
publica que ocasionan el manejo actual de los residuos sélidos. Para mejorar la gestion
de los residuos solidos, es necesario vincular la investigacion basica con la
investigacion aplicada y social, a efecto de definir, disefiar e implementar un plan de
gestion de los RSM, que incluya lineas de investigacion y lineas de accién e involucre
a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles gobierno. (BUENROSTRO et
al 2004).

La primera publicacién con respecto a problemas de ruteo de vehiculos para

recoleccion de residuos propiamente fue hecha en 1974 por Beltrami y Bodin
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(Belién, De Boeck, & Van Ackere, 2012) en donde se explord técnicas para resolver
este tipo de problemas y desde entonces numerosos articulos cientificos e

investigaciones han sido publicados.

En lo que concierne al disefio y desarrollo de rutas, los problemas de ruteo de
recoleccion de residuos han sido estructurados para todo tipo de material como los
residuos solidos (Antmann, Shi, Celik, & Dai, 2013) (Markov, Varone, & Bierlaire,
2014) (Makan, Malamis, Assobhei, Loizidou, & Mountadar, 2011) (Bardales, 2013)
(Brandao, de Matos, da Silva, & Paraiso, 2014), residuos sélidos urbanos (Toso &
Alem, 2014) (Soesanto, Halim, & Panjaitan, 2013)(Moreno & Salinas, 2008) (De
Souza, 2010), residuos comerciales (Kim, Kim, & Sahoo, 2006), residuos solidos
rurales (Llorente & Yurena, 2014), asi como materiales especificos como el papel
(Pati, Vrat, & Kumar, 2008), vidrio (Fatih Rahim, 2014) (Beijoco, Semiao, &
Zsidgraiova, 2011), residuos industriales (Samanlioglu, 2013) (Alumur & Kara,
2007) (Simén, Demaldé, Herndndez, & Carnero, 2012), residuos peligrosos
(Méndez, Simon, Palumbo, Chiachera, & Carnero, 2010), cartuchos (Chen, Chan,
Chung, & Niu, 2013), aceite vegetal (Aksen, Kaya, Salman, & Akca, 2012), entre

otros.

Este tipo de problemas han sido tratados desde diferentes enfoques como lo afirman
Beijoco et al. (2011) quienes proponen una metodologia para mejorar la recoleccion
y transporte de residuos, el método AHP (Proceso Analitico Jerarquico) es usado para
la seleccion del sistema Optimo de recoleccion de residuos sélidos (Markovié,
JanosSevi¢, Jovanovi¢, & Nikoli¢, 2010), mediante simulaciones (Antmann et al.,
2013) y los modelos matematicos. Todas estas herramientas de decision han sido
estudiadas de acuerdo a las condiciones y caracteristicas propias de cada uno de los
lugares e instancias en donde se han analizado.

En esencia el problema de recoleccion de residuos es un problema tipo ruteo de
vehiculos (VRP, por sus siglas en inglés vehicle routing problem) que consiste en
asignar rutas a un conjunto de vehiculos para recolectar los residuos de los clientes

bajo ciertas restricciones
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El costo asociado al recorrido de un enlace cualquiera (7,j) viene dado por los
elementos de una matriz C (Méndez et al., 2010) (Sarmiento Lepesqueur & Quintero
Araujo, 2014). Entre las restricciones de un VRP clésico se encuentra que cada
vértice excepto el origen/depdsito debe ser visitado exactamente una vez por un solo
vehiculo. También que cada ruta de cada vehiculo comienza y termina en el
origen/depdsito y todas las demads restricciones deben ser cumplidas (capacidad,
distancia maxima de desplazamiento o duracién maxima del tiempo de viaje)

(Sarmiento Lepesqueur & Quintero Araujo, 2014) (Makan et al., 2011).

Guevara J. & Medina R. (2016) presenta un plan de manejo de residuos solidos en la
municipalidad de Pitipo. En este trabajo de tesis de grado afirma que n un plan de
manejo de residuos solidos reduce la contaminacion porque se inicia con la
prevencion de residuos, la cual es mas conveniente que el tratamiento correctivo, es
por ello que cuantos menos residuos se generen, mayor sera la eficiencia del sistema

y por ende mads sostenible.

2. BASES TEORICO-CIENTIFICAS

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es competente para promover la adecuada
gestion de residuos solidos, conforme al Sistema Nacional de Gestion Ambiental
establecido por la Ley N° 28245 Y la aprobacion de politicas, planes y programas
de gestion integral de residuos solidos. EL MINAM aprueba la Politica Nacional de
Residuos Soélidos y coordina con las autoridades sectoriales y municipales para
garantizar su cumplimiento, asi como la observancia de las disposiciones que regulan
el manejo y la gestion de los residuos sélidos. Impulsa la implementacion de
infraestructuras de residuos solidos y el Plan de Incentivos para la gestion de residuos
solidos con el objetivo de fortalecer la gestion y el manejo de los mismos. También
promueve la elaboracion y aplicacion de planes integrales de gestion ambiental de
residuos solidos (PIGARS) en las distintas ciudades del pais, de conformidad con lo

establecido en el decreto legislativo 1278 - Ley integral de Residuos Solidos.
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Las municipalidades provinciales son responsables por la gestion de los residuos
solidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen
residuos similares a estos, en todo el &mbito de su jurisdiccion territorial. Para ello,
pueden suscribir contratos de prestacion de servicios con empresas registradas en la
DIGESA, regulando y fiscalizando el manejo y la prestacion de dichos servicios. En
ese sentido son competentes para planificar la gestion integral de los residuos
solidos en el ambito de su jurisdiccion, compatibilizando los planes de manejo de
residuos solidos de sus distritos y centros poblados menores, con las politicas de
desarrollo local y regional, y con sus respectivos planes de acondicionamiento
territorial y de desarrollo urbano. (Decreto Legislativo, 1278)

DIGESA, (2006), reconoce que "un residuo so6lido, es toda sustancia u objeto que,
una vez generado por su actividad humana, no se considera 1til o se tiene la intencion
u obligacion de deshacerse de ¢1" clasifica los residuos en 2 en No Peligrosos "son
aquellos que al manipularse no representan riesgo a la salud y al ambiente" y
Peligrosos “son aquellos que por sus caracteristicas intrinsecas representan riesgo a

la salud y al ambiente".

3. BASE LEGAL

La Constitucion Politica del Perti, promulgada en el afio 1993, de acuerdo al articulo
2 numeral 22, establece que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente del 13/06/2005, en su articulo N° 1
menciona que “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de
contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus
componentes”.

Decreto legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos
(LGIRS), en el titulo 4 capitulo 3 son competencias de las municipalidades
distritales; asegurar una adecuada prestacion del servicio de limpieza, recoleccion y
transporte de residuos en su jurisdiccion, debiendo garantizar la adecuada

disposicion final de los mismos asi como también promover e implementar
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progresivamente programas de segregacion en la fuente y la recoleccion selectiva de
los residuos solidos en todo el &mbito de su jurisdiccion, facilitando la valorizacion
de los residuos y asegurando una disposicion final técnicamente adecuada.

Ley General de Salud No. 26842 del 20-07-97, en la cual se reconoce la
responsabilidad del Estado frente a la proteccion de la salud ambiental. En el articulo
103 del capitulo VIII menciona que la proteccion del ambiente es responsabilidad
del Estado y de las personas naturales y juridicas, los que tienen la obligacion de
mantenerlo dentro de los estdndares que para preservar la salud de las personas,
establece la Autoridad de Salud competente.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacioén del Impacto Ambiental del
20/04/2001, en su articulo 5, inciso b, establece que para los efectos de la
clasificacion de los proyectos de inversion que queden comprendidos dentro del
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, la autoridad competente debera
cefiirse, entre otros, al criterio de “la proteccion de la calidad ambiental, tanto del
aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los
residuos solidos, liquidos™

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades, en su articulo 80, indica que es una
funcion exclusiva de las municipalidades distritales “Proveer el servicio de limpieza
publica, determinando las area de acumulacion de desechos, rellenos sanitarios...” y
establece como una funcion exclusiva de las municipalidades provinciales “regular
y controlar el proceso de disposicion final de desechos solidos, liquidos y
vertimientos industriales en el &mbito provincial”.

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema de Gestion Integral y su Reglamento DS N°
008-2005 PCM, el Sistema Nacional de Gestion Ambiental tiene por finalidad
orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicacion de las
politicas, planes, programas y acciones destinados a la proteccion del ambiente asi
como contribuir a la conservacién y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.

Ley N° 29419, que regula la actividad de los recicladores, del 06/10/2009, en donde
se menciona que “El Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su

formalizacion e integracion a los sistemas de gestion de residuos so6lidos de todas las
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ciudades del pais a través de la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA)
del Ministerio de Salud y de las Municipalidades Provinciales”.

Decreto Legislativo N° 653 Art. 306 — Codigo Penal — Incumplimiento de las normas
relativas al manejo de Residuos Sélidos.

Documento Técnico “Politica Nacional de Salud Ambiental 2011 — 2020” R.M. N°
258 —2011/MINSA

R.M. N° 258 — 2011/MINSA Politica Nacional de Salud Ambiental 2011 —2020

4. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS

Ambiente
Compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un
momento determinante, que influye en la vida materia y psicologica del hombre (Diaz,

1999).

Botadero
Es la acumulacion inapropiada de residuos en vias y espacios publicos, asi como en areas
urbanas, rurales o baldias que generan riesgos sanitarios o ambientales. Estas

acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen de autorizacion. (Decreto

Legislativo 1278, 2017)

Contaminacion Ambiental

Accion y estado que resulta de la introduccion por el hombre de contaminantes al
ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones maximas permitidas
tomando en consideracion el caracter acumulativo o sinérgico de los contaminantes

en el ambiente (MINAM, 2012).

Disposicion final
Accion de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones

cuyas caracteristicas permitan prevenir su liberacion al ambiente y las consecuentes
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afectaciones a la salud de la poblacion y a los ecosistemas y sus elementos.

(SEMARNAT, 2012).

Gestion integral de residuos

Toda actividad técnica administrativa de planificacion, coordinacion, concertacion,
disefio, aplicacion y evaluacidon de politicas, estrategias, planes y programas de
accion de manejo apropiado de los residuos solidos. (Decreto Legislativo 1278,

2017).

Manifiesto de residuos

Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos
solidos peligrosos transportados desde el lugar de generacion hasta su disposicion
final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Solidos Peligrosos deberd contener
informacion relativa a la fuente de generacion, las caracteristicas de los residuos
generados, transporte y disposicion final, consignados en formularios especiales que
son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la

disposicion final de dichos residuos. (Decreto Legislativo 1278, 2017)

Residuos Solidos

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de
un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intencion u obligacion
de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorizacion de los residuos y en

ultimo caso, su disposicion final. (Decreto legislativo 1278., 2017)

Residuos solidos municipales

Los residuos del ambito de la gestion municipal o residuos municipales, estan
conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza
de espacios publicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras
actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los
servicios de limpieza publica, en todo el dmbito de su jurisdiccion. (Decreto

Legislativo 1278, 2017).
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Recoleccion
Accidn de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomocion
apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y

ambientalmente adecuada.

Transporte de residuos solidos
El transporte de residuos solidos transferidos desde vehiculos de recogida a una

instalacion o lugar de vertido para un procesamiento o accion adicional.

Residuos de limpieza de espacio publico

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas,
veredas, plazas, parques y otras areas publicas.

Rutas de recoleccion

Rutas establecidas seguidas en la recogida de residuos no seleccionados o separados
en la fuente, de viviendas, negocios, instalaciones comerciales e industriales y otras

localizaciones.

III. DISENO METODOLOGICO:

3.1 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
DATOS

3.1.1 METODOS
Los métodos utilizados en el desarrollo de la presente tesis son:
e Revision de diagndstico de recoleccion de residuos anteriores
e Levantamiento de la informacion
e Elaboracion de diagnéstico de rutas existentes
e Georefereciacion de las principales calles de la ciudad
e Diseflo de rutas de recoleccion

e Planteamiento de alternativas de mejora para el personal de limpieza
3.1.2. TECNICA.

Se uso6 la técnica de observacion directa y registro de informacion.
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3.1.3 INSTRUMENTOS

Para el almacenamiento de los datos obtenidos se utilizo la herramienta informatica
Excel del paquete de Microsoft Office ya que es un instrumento basico y esta a facil
disposiciéon en la cual se elabord el procesamiento de informacion de las
observaciones, que se han obtenido y de esta misma manera se cred una base de

datos.

3.2 PLAN DE PROCESAMIENTO PARA ANALISIS DE DATOS
Para la realizacion del procesamiento del andlisis de datos se empled la

estadistica descriptiva y se elaboraron cuadros estadisticos.

IV. RESULTADOS.

Los resultados en general corresponden a las fases para la elaboracion del Expediente
Técnico de la Propuesta del plan de rutas de barrido manual y recoleccion de residuos
solidos de Oyotun, correspondiente a dos etapas detalladas a continuacion.

Diagnostico situacional del sistema de rutas de barrido manual y recoleccion de

residuos solidos domiciliarios del distrito de Oyotun.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA:

Tipo de residuos solidos recolectados por el servicio municipal

Residuos Municipales Residuos No Municipales
Residuos Domiciliarios Desmonte
Residuos de comercios Residuos Hospitalarios

La municipalidad realiza la disposicion final de sus residuos solidos a través de un

botadero, el cual si se encuentra en su jurisdiccion.
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El barrido de las calles del distrito de Oyotin es manual e individual y realizado por
un solo operario que tiene a su cargo la limpieza de un determinado sector de la
ciudad. El operario solo cuenta para realizar esta labor, como son escobas,
recogedores de metal, y carretillas, asi como no cuenta con la indumentaria
correspondiente.

Larecoleccion de los residuos solidos es realizada por un conductor ademads de cuatro
operarios y no existe una ruta establecida para el recorrido del vehiculo recolector
teniendo hasta 3 recogidas diarias, los dias lunes y viernes.

El personal no cuenta con los implemento de seguridad, ademés desconoce acerca
de los riesgos ocupacionales y muestra falta de interés en conocerlos, esto los hace
vulnerables a la exposicion de los residuos, para lo cual es necesaria la capacitacion

acerca de este tema.

1. SERVICIO DE BARRIDO MANUAL:

Personal y turnos.

El servicio de barrido es brindado por 4 trabajadores que se encargan del servicio
de barrido manual de calles pavimentadas, este se realiza en el turno de mafiana.
Estos trabajadores tienen condicion laboral de permanente. La contratacion del

personal adicional se da de manera directa por necesidad del servicio.

La municipalidad carece de un plan o programa de capacitacion del trabajador
encargado del servicio de barrido manual que permita la mejora continua de la
gestion publica y el desarrollo de competencias y valores del personal. El
personal encargado del barrido carece de un lugar donde cambiarse antes de
iniciar y después de terminar la jornada diaria y por lo general retorna a su
domicilio con la misma ropa y zapatos empleados durante la jornada de trabajo,
existiendo la alta posibilidad de generar una posible contaminacion por la
presencia de microorganismo o contaminante propios de la labor que realiza. De

igual manera se carece de servicios sanitarios exclusivos.
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En la Municipalidad se carece de proceso o programa de evaluacion del
desempefio personal y cumplimiento de funciones del trabajador, asi como del
cumplimiento de las programaciones establecidas en los documentos de gestion
institucional, las normas generales de limpieza, el uso correcto del uniforme y el

uso correcto del equipo de proteccion personal.

Rutas.

El servicio de barrido manual brindado en el casco urbano del distrito de Oyotun
es de 1.77 km lineal y se realiza en las cuadras aledafias al parque y mercado,
realizando 0.44 km. Cada uno en promedio siendo un 25 % de efectividad del

servicio realizado por cada trabajador.

Seglin estas apreciaciones Oyotun al afio 2016 tiene 5518 habitantes,
necesitando por lo tanto 5.5 trabajadores para cubrir el servicio de barrido
manual, estando con un déficit de 1.5 personas para el servicio de barrido, para
todo el distrito, pero no teniendo toda la ciudad asfaltada 4 personas cubren la

zona asfaltada del distrito.

Distribucion de las rutas de barrido del distrito de Oyotun.

Las rutas se detallan a continuacion:
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HORA

TURNO (0 Km  Lineales
PERSONA RUTA DE BARRIDO MANUAL
RECORRIDO Aproximados
DE A
P1 Inicia Desde (Ca. San José / Ca. Alfonso Ugarte) Hasta (Ca. San 1230
Mafiana José / Ca. Obreros), Luego Desde (Ca. Obreros / Av. Tarapacd) | 9:30 am ' 0.35 km
am
Hasta (Ca. Obreros / Ca. Manuel Soane).
Inicia Desde (Av. Tarapaca / Ca. Sucre) Hasta (Av. Tarapaca /
Ca. Alfonso Ugarte), Luego Gira Hasta (Ca. Alfonso Ugarte / Ca. 12:30
P2 Manana 9:30 am 0.60 km
Gonzales Prada), Luego Desde (Ca. Alfonso Ugarte / Ca. José am
Olaya) Hasta (Ca. Caceres / Ca. Jos¢é Olaya).
P3 Inicia Desde (Av. Tarapaca / Ca. Alfonso Ugarte) Hasta (Av. 12:30
Mafana . ) 9:30 am 0.43 km
Tarapaca / Ca. Genaro Silva —Ovalo). am
P4 Inicia Barriendo Todo El Ovalo De La Av. Tarapaca, Luego 1930
Mafana Desde (Ca. Céceres / Ca. José Olaya) Hasta (Ca. Céceres / Ca. | 9:30 am ' 0.39 km
am

Manuel Soane).
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2. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS:

Vehiculo: Actualmente la recoleccion de residuos solidos se realiza en un
vehiculo camion volquete, con una capacidad de 15m?. No siendo exclusivo

para el servicio de limpieza publica.

Administracion.

El servicio de recoleccion y transporte de residuos sélidos es administrado
directamente por la Municipalidad de Oyotin y comprende: a) la
recoleccion de residuos sélidos (en su lugar de origen o fuente de
produccion, tipo residuo domiciliario, comercial y de actividades que
generan residuos similares) colocados temporalmente en los frontis de los
lugares de origen o en lugares predeterminados por la misma poblacion,
como es la interseccion de las esquinas o en la interseccion de las pistas; b)
el transporte de los residuos solidos recolectados hacia el lugar de

disposicion final que emplea la Municipalidad de manera temporal.
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Turnos, Personal y Recorrido:

El servicio est4 dividido en 3 viajes en un solo turno de 7 horas uno en la
mafiana a las 6 00 am a 1 00 pm, con un lapso 30 minutos para refrigerio
de 10 00 am a 10 30 am; el servicio se brinda los dias Lunes y viernes; El
servicio de recoleccion recorre la ciudad sin tener un espacio delimitado
entre viaje y viaje, el recorrido termina en el momento que el camién llena
su capacidad, implicando algunas veces que el recorrido se extienda si los
moradores no sacan sus residuos en el momento que el camién hace el
recorrido, asi como también el nimero de viajes puede variar a 2 por falta

de residuos: El servicio es cubierto con 01 Chofer y 03 ayudantes.

Actualmente el servicio de recoleccion se realiza en dos vehiculos:

e VEHICULO PLACA (EGOO051): 16.93 km lineales aproximados.

e Moto furgdn de color azul: El recojo de Residuos Solidos, se
complementa la recoleccion con un vehiculo menor; por lo general, el
recorrido de este vehiculo no es fijo ni en ruta ni en volumen de residuos
recolectados, estando desatinado a recoger en puntos donde el camion

no recogio.

Indicadores de cobertura del servicio.
Rendimiento de la recoleccion de residuos solidos.

La ruta de recoleccion a cargo del vehiculo Placa EGOO051 cubre
aproximadamente 13.43 km lineales, realizando un recorrido de 16.93 km
sobre este espacio, sobre pasando varias veces por las mismas calles; La
efectividad del servicio varia seglin ciertas caracteristicas y condiciones
tales como el personal asignado, la distancia al sector asignado, si la calle

esta asfaltada o no, entre otros.

Segun la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) - “Diagnoéstico de
la Situacion del Manejo de Residuos Solidos Urbanos en América Latina y

el Caribe”, en las ciudades latinoamericanas, la cobertura promedio de
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recoleccion es de 89% en las ciudades grandes y en las de menor tamafio
oscila entre 50 a 70%. La recoleccion ocupa 0.2 a 0.4 trabajadores por cada
1,000 habitantes dependiendo de la generacion por habitante, la
concentracion predial y el grado de dificultad de la ruta. En promedio cada
trabajador recolecta de 2 a 5 Tn/jornada. El equipo mas usado es el camion
compactador con capacidad de 10 a 15 m? y dos viajes de 4 a 8 toneladas

por turno.
El Ministerio del Ambiente toma como referencia:

e Rango aceptable: 0.35 a 0.75 kg/hab/dia (estratos socio -econdmicos
bajo, medio bajo y medio).
e Indice de cobertura: Cobertura de recoleccion (%), Rango adecuado:

85 - 100%.

Teniendo en cuenta estos parametros y la generacion de residuos del distrito,
se tiene una efectividad aproximada del 75% cantidades que estan dentro
del rango establecido para la ciudad donde se presta el servicio. La cantidad
de residuos soélidos (peso o volumen) que recolecta diariamente la
municipalidad no se precisa con exactitud, ya que no hay un el pesaje o

control.

Se aprecia que ¢l porcentaje de efectividad varia en funcion de las

caracteristicas y estado de los vehiculos recolectores.
Descripcion de rutas de recoleccion del distrito:

Las rutas establecidas en Oyotlin son tres y se describen en los cuadros

ancxos:
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Cuadro N° 2: Ruta de recoleccidon 1 Vehiculo Placa EGO 105.

Unidad de Hora Km  Lineales
N Ruta de Recoleccion )
Recoleccion De A Aproximados
Inicia en la esquina de Av. Tarapaca (Mercado) con Ca. Obreros, hasta
la Ca. Chiclayo, luego contintia por la Ca. Ramon Castilla hasta Ca. 28
de Julio, luego regresa por la Av. Tarapacd para ingresar a la Ca.
Augusto B. Leguia, luego continta por Ca. José Olaya hasta Ca. Diaz
Orrego, luego ingresa por la Ca. Miguel Grau continua por Ca. José
Olaya, luego ingresa al Sector Santa Rosa por la Ca. San Martin, regresa
Rl . r
por la misma y se una a Av. Tarapacé hasta Ca. Alfonso Ugarte, luego 06:00 am 1:00 pm 16.93
Placa regresa e ingresa por Ca. Sucre, continta por Ca. Antenor Orrego hasta
EGO051 Ca. Augusto B. Leguia, continta su recorrido por Ca. Garcilazo de la

Vega hasta Ca. 7 de Junio, regresa por la misma hasta Ca. Trujillo,
contina por Ca. José Olaya hasta Ca. Bolognesi, ingresa por Ca.
Gonzéles Prada, Acequia Algarrobal, hasta Ca 3, continua por Ca. C
hasta Ca. Calderdn, ingresa por la Ca. San Martin hasta Ca. Bolognesi,

contintia por Ca. Antenor Orrego, da una vuelta por; Ca. Progreso, Ca.
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Garcilazo de la Vega, Ca. 7 de Junio, sigue por Ca. Antenor Orrego,
hasta Ca. Chiclayo, luego continua su recorrido por la Acequia El
Algarrobal hasta Ca. Céceres, luego por Ca. José Olaya, sigue por Ca.
Obreros hasta Ca. Manuel Soane, recorre finalmente por Ca. Manuel
Soane hasta la Ca. Augusto B. Leguia y retorna por la misma para

culminar en el Camal Municipal

Fuente: Elaboracion propia
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3. Propuesta Para El Mejoramiento Del Servicio De Barrido Manual Y Redisefar
Las Rutas De Barrido Manual Y Recoleccion De Residuos Solidos Para Ampliar

El Servicio Y Mejorar La Eficiencia Del Servicio De Limpieza Publica.

En la actualidad, el crecimiento de las poblaciones viene acompafiado del incremento
de la cantidad de residuos s6lidos y de los problemas que trae la gestion y el manejo
de estos. La gestion y el manejo de los residuos solidos son de caracter trascendental
para poder evitar diversos problemas tanto sociales como ambientales. En el caso
concreto del distrito de Oyotin que estd en considerable aumento, conlleva a que los
gobiernos locales enfrenten dicho problema sin ninguna planificacion, lo que trae por
consecuencia la mala gestion de los residuos solidos actual. Por lo tanto es necesario
afrontar las carencias en el manejo de los residuos con soluciones puntuales que
vengan acompanadas con una sostenibilidad a medio y largo plazo y que no
perjudiquen a la comunidad y/o terceras personas en los aspectos de salud y del medio

ambiente.

En paises de ingreso bajo y medio, el costo de los servicios municipales de recogida
de residuos representa frecuentemente entre la quinta parte y la mitad del presupuesto
de la ciudad, a pesar de lo cual queda sin recoger una gran parte de los residuos solidos.
La cantidad de residuos solidos generados per capita es inferior en zonas pobres, pero
éstas suelen recibir un nivel inferior de servicio, en muchos casos debido a problemas
de vias es que los métodos convencionales de recojo de residuos son casi imposibles.
Incluso cuando los presupuestos municipales de recogida de residuos son suficientes,
la eliminacion apropiada de los residuos recolectados contintia siendo un problema.
Los botaderos y el vertido sin control en depresiones del terreno siguen siendo los
principales métodos de eliminacion de los residuos en muchos paises en desarrollo;

s6lo unas pocas ciudades han adoptado como norma los rellenos sanitarios.

La recogida inadecuada y la eliminacion no controlada plantean muchos problemas
para la salud y la productividad de los seres humanos. Los residuos sin recoger
arrojadas en zonas publicas o en cursos de agua contribuyen a la propagacion de
enfermedades.

OBJETIVOS:
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OBJETIVO GENERAL:

Actualizar el sistema de rutas de barrido manual y recoleccion de residuos sélidos

domiciliarios del distrito de Oyotun.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Elaborar el diagnostico situacional del sistema de rutas de barrido manual y
recoleccion de residuos solidos domiciliarios del distrito de Oyotan.

Elaborar una propuesta para el mejoramiento del servicio de barrido manual y
redisenar las rutas de barrido manual y recoleccion de residuos solidos para ampliar el

servicio y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza publica.

BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru, 1993.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Establece los principios y normas bdasicas para asegurar el efectivo ejercicio del
derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de
la vida.

D.S. N° 012-2009-MINAM, Politica Nacional del Ambiente.

“Inc. 3. Impulsar campafias nacionales de educacion y sensibilizaciéon ambiental para
mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reduccion,
segregacion, reuso y reciclaje.”

Decreto legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Sélidos (LGIRS).

Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades.

D.S. N° 009-2009, Medidas de ecoeficiencia para el sector publico.

D.S. N° 011-2010, Modificatoria del D.S. N° 009-20009.

D.S. N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANAA
PERU: 2011-2021.
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Tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando
la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el
desarrollo sostenible del pais, mediante la prevencion, proteccion y recuperacion del
ambiente y sus componentes, la conservacion y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los
derechos fundamentales de la persona.

R.M. N° 258-2011/MINSA, Politica Nacional de Salud Ambiental 2011-2020.
Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Establece que toda persona natural o juridica, esta impedida de efectuar descargas de
desechos o sustancias contaminantes en el agua, aire o el suelo, sin haber adoptado las
precauciones de depuracién en la forma que sefialan las normas sanitarias y de
proteccion del ambiente. Si la contaminacion del ambiente significa riesgo o dafio a la
salud de las personas, la Autoridad de salud dictara las medidas de prevencion y
control indispensables para que cesen los actos o hechos.

D.S. N° 017-2012-ED, Politica Nacional de Educacion Ambiental.

Es un instrumento que permite desarrollar la educacion, cultura y ciudadania ambiental
nacional orientada a la formacion de una sociedad peruana sostenible, competitiva y
con identidad.

R. M. N° 191-2016 MINAM, Plan Nacional de Gestion integral de Residuos
Sélidos 2016 — 2024.

Tiene dentro de sus tres objetivos especificos el promover la adopcion de modalidades
de consumo sostenibles y reducir al minimo la generacion de residuos soélidos y
aumentar al maximo la reutilizacion y el reciclaje ambientalmente aceptables de los
mismos.

D. S.N°016-2016-MINEDU, Plan Nacional de Educacion Ambiental 2017 —2022.
4.2.4. CONSIDERACIONES PARA EL DISENO DE RUTAS DE BARRIDO
MANUAL Y RECOLECCION DE R.R.S.S.

Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse. Cada uno debe consistir en tramos
que queden dentro de la misma érea de la ciudad.
Cada ruta debera ser compacta, abarcando un area geografica y estar balanceada.

El tiempo total de cada ruta debera ser razonablemente el mismo.

29



Las calles de un solo sentido la recoleccion se hard desde el principio de ellas.

Se deberan minimizar las vueltas en U y a la izquierda.

Las zonas mas altas seran atendidas primero.

Generalmente, cuando sélo se recolecta de un lado de la acera, es preferible rodear las
manzanas.

Cuando la recoleccion es por los dos lados de la acera, es preferible recolectar en linea
recta por varias manzanas.

Tratar de aumentar la distancia productiva en relacion a la distancia total.

En lo posible hay que tratar de recoger simultaineamente ambos costados de la calle.
Debe respetarse el sentido de la circulacion.

Se deberan minimizar o evitar los giros a la izquierda y las vueltas en U porque hacen
perder tiempo, son peligrosos y obstaculizan el transito.

Calles con mucho transito deben recorrerse en las horas en que éste disminuye.
Cuando hay estacionamiento de vehiculos, hay que procurar efectuar la recoleccion en
los momentos en que la via estd mas despejada.

En el caso de calles muy cortas o sin salida, es preferible que los camiones recolectores
no entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el personal vaya a buscar los

botes con basura.

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO
MANUAL DE R.R.S.S.

Implementar periddicamente a los trabajadores con equipos de proteccidon personal.
Orientar a los trabajadores que usen los Guantes para evitar cortes y algin tipo de
contaminacion.

Establecer centros de acopio cercanos a las rutas de barrido para evitar que los
trabajadores tengan que ir hasta el equipo mecénico a dejar sus residuos.

Realizar una nueva distribuciéon de las rutas de barrido manual para mejorar la
eficiencia del servicio: esto debido a que la mayoria de trabajadores tienen rutas de
barrido muy extensas y con una distribucion de calles en forma desordenada y conlleva

a que los trabajadores demoren mas de lo habitual en realizar sus labores.
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Realizar Charlas y Capacitaciones dirigidas al personal del servicio de barrido con
respecto a la manipulacion de residuos peligrosos, para evitar riesgos a la salud del
trabajador.

Realizar campafias de Educacion Ambiental dirigidas a la poblacidon con respecto al

manejo adecuado de los R.R.S.S.

Informar a la poblacidn respecto a los horarios de recojo de los Residuos Sélidos, para
evitar que se acumulen los residuos después que ya ha pasado el camion recolector y,
asi facilitar el trabajo al personal encargo del servicio de barrido.

Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del servicio de Barrido de vias,
espacios publicos, parques y jardines en concordancia con las disposiciones técnicas

establecidas.

Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia del Personal, evitando el
reciclaje por los trabajadores en horas de trabajo.

Supervisar al personal para cerciorarse que estén realizando sus labores
correspondientes durante el horario de trabajo establecido.

Supervisar y orientar al personal que recojan los residuos de limpieza de parques y
jardines (Desmonte), ya que se ha observado que algunos trabajadores no recogen
estos residuos.

Incidir en las normas de seguridad que deben tener los trabajadores, principalmente en

no alimentarse mientras realizan el servicio.

Aspectos a Considerar en las Rutas de Recoleccion
Numero y tipo de equipo seleccionado.

Tamafio de la tripulacion.

Frecuencia de recoleccion.

Distancia entre paradas y estaciones.

Distancia al sitio de transferencia o disposicion final.
Maniobrabilidad de los contenedores.

Topografia del terreno.

Tréfico en la ruta.

Condiciones de los caminos.
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Optimizacion del barrido:
De acuerdo a la distribucion actual se puede optimizar las 4 rutas existentes en el

barrido del distrito, como se detalla a continuacion.

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECOLECCION DE R.R.S.S.

Supervisar que el Servicio de Recoleccion de Residuos Sélidos se realice por la ruta
establecida y se cubran todos los sectores.

Capacitar a los funcionarios y personal operativo del servicio de limpieza publica en
gestion de R.R.S.S.

Campaiia de difusion de frecuencias y horarios de recojo de residuos
en medios de comunicacidon masiva.

Implementar programa de recoleccion selectiva en centros comerciales y empresas pr
ivadas.

Promover la participacion de los agentes generadores de residuos so6lidos
Implementar un plan de Mantenimiento y Reposicion de Maquinaria, equipos y EPPs.
Mallas Sobre los RRSS Recolectados en los Vehiculos Transportadores de ser el caso.
Se propone las siguientes rutas, con la finalidad de optimizar los recorridos sin reducir
el servicio teniendo un total de 14 229. kilometros lineales, con una diferencia de 2.71

kilometros lineales de la ruta actual:
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HORA

UNIDAD DE ] Km  Lineales
] RUTA DE RECOLECCION
RECOLECCION DE A Aproximados
Inicia en la esquina de Av. Tarapacé con Ca. Alfonso Ugarte contintia por Ca. San
Martin, ingresa y retorna por la misma al Sector Santa Rosa, hasta Ca.l, continua
por Ca. José Olaya hasta Ca. Bolgnesi, ingresa por Ca. Gonzéles Prada, Acequia
Algarrobal, hasta Ca 3, contintia por Ca. C, Ca. San Martin hasta Ca. Bolognesi,
continta por Ca. Antenor Orrego, hasta Ca. Augusto B. Leguia, continua por Ca.
José Olaya, hasta Ca. Obreros, contintia por la Av. Tarapaca, hasta la Ca. Chiclayo,
R1 06:00 am | 01:00 pm 14.229
luego continua por la Ca. Ramoén Castilla hasta Ca. 28 de Julio, luego regresa por
Placa EGO051

la Av. Tarapaca para ingresar a la Ca. Augusto B. Leguia, luego continta por Ca.
José Olaya hasta Ca. Diaz Orrego, luego ingresa por la Ca. Miguel Grau hasta Ca.
Augusto B. Leguia, ingresa por la Acequia El Algarrobal hasta Ca. Chiclayo,
continia por Ca. Antenor Orrego hasta Ca. Augusto B. Leguia, contintia su

recorrido por Ca. Garcilazo de la Vega, ingresa por Ca. 7 de Junio, luego por Ca.
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Antenor Orrego, por Ca. El Progreso, continta su recorrido por Ca. Garcilazo de
la Vega hasta Ca. Rodriguez hasta Ca. Jos¢ Olaya, ingresa por Ca. Trujillo hasta la

Ca. Manuel Soane para culminar su recorrido en el Camal Municipal.
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V. DISCUSIONES.

Segtin el D.S. 1278 (2016), es competencia de las municipalidades distritales Asegurar
una adecuada prestacion del servicio de limpieza, recoleccion y transporte de residuos
en su jurisdiccion, debiendo garantizar la adecuada disposicion final de los mismos asi
como también promover e implementar progresivamente programas de segregacion en
la fuente y la recoleccion selectiva de los residuos sélidos en todo el dmbito de su
jurisdiccion, facilitando la valorizacion de los residuos y asegurando una disposicion
final técnicamente adecuada. La municipalidad de Oyotin no es ajena a esta
competencia y viene mejorando paulatinamente cada uno de los problemas que se
presentan en el manejo de los residuos especialmente en la disposicion final y la

cobertura adecuada del servicio de limpieza publica.

Segtin Digesa, (2014), Los botaderos son la acumulacion inapropiada de residuos en
vias y espacios publicos, asi como en areas urbanas, rurales o baldias que generan
riesgos sanitarios o ambientales. Estas acumulaciones existen al margen de la Ley y
carecen de autorizacion. La municipalidad de Oyotun a través de la actualizacion y
optimizacion de las rutas busca reducir este problema de la generacion de puntos

criticos a los alrededores de la ciudad.

Municipalidad Distrital de Pitipo (2015) ha efectuado algunas actividades muy
reducidas para atenuar la negativa situacion ambiental, por ejemplo como ubicar un
unico lugar de disposicion final sin tratamiento (Botadero Municipal a cielo abierto),
fijar un itinerario y ruta permanente de recoleccion, ademas se desarrollo el estudio de
caracterizacion de residuos solidos y el Plan de manejo de residuos solidos. Con la
actualizacion del plan de rutas se pudo establecer un itinerario y rutas fijas para la

recoleccion optimizando los recursos econdmicos para la actividad.

El presente estudio tubo como resultados que la optimizacidon es la solucion al
desabastecimiento del servicio de barrido y recoleccion, coincidiendo con lo
manifestado con los trabajos realizados por diferentes autores que manifiestan que:

En lo que concierne al disefio y desarrollo de rutas, los problemas de ruteo de
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recoleccion de residuos han sido estructurados para todo tipo de material como los
residuos sélidos (Antmann, Shi, Celik, & Dai, 2013) (Markov, Varone, & Bierlaire,
2014) (Makan, Malamis, Assobhei, Loizidou, & Mountadar, 2011) (Bardales, 2013)
(Brandao, de Matos, da Silva, & Paraiso, 2014), residuos solidos urbanos (Toso &
Alem, 2014) (Soesanto, Halim, & Panjaitan, 2013)(Moreno & Salinas, 2008) (De
Souza, 2010), residuos comerciales (Kim, Kim, & Sahoo, 2006), residuos solidos
rurales (Llorente & Yurena, 2014), asi como materiales especificos como el papel
(Pati, Vrat, & Kumar, 2008), vidrio (Fatih Rahim, 2014) (Beijoco, Semiao, &
Zsidgraiova, 2011), residuos industriales (Samanlioglu, 2013) (Alumur & Kara,
2007) (Simén, Demaldé, Hernandez, & Carnero, 2012), residuos peligrosos (Méndez,
Simoén, Palumbo, Chiachera, & Carnero, 2010), cartuchos (Chen, Chan, Chung, &
Niu, 2013), aceite vegetal (Aksen, Kaya, Salman, & Akga, 2012), entre otros.

De los resultados de la optimizacion de rutas de barrido y recoleccion se confirma lo
manifestado por Méndez et al.,( 2010), Sarmiento & Quintero (2014). que el costo
asociado al recorrido de un enlace cualquiera (i,j) viene dado por los elementos de
una matriz C Entre las restricciones de un VRP clasico se encuentra que cada vértice
excepto el origen/depdsito debe ser visitado exactamente una vez por un solo

vehiculo.

VI. CONCLUSIONES.
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Se elabord el diagnostico situacional del sistema de rutas de barrido manual y
recoleccion de residuos solidos domiciliarios del distrito de Oyotun, donde se encontrd
deficiencia en el servicio de barrido y recoleccion de los residuos solidos, que no
permitia cumplir con la cobertura del servicio adecuadamente.

Se elabor6 una propuesta para el mejoramiento del servicio de barrido manual y
redisenar las rutas de barrido manual y recoleccion de residuos sélidos para ampliar el
servicio y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza publica., logrando optimizar
mas del 100% de kilometros lineales para el barrido y 2.71 kilémetros lineales menos
de recorrido para el recojo de residuos, reduciendo asi el gasto diario de combustible,

el cual se vera reflejado al mes. Asi mismo se logra cubrir mayor numero de calles.

VII. RECOMENDACIONES
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Se recomienda que con la finalidad de reducir el volumen de los Residuos Sélidos la
Municipalidad distrital de Oyotun establezca un Programa de Segregacion en la fuente
y un Programa de Valorizacion de Residuos Orgénicos, en este ultimo para la
generacion de Compost y en el caso de la Segregacion en la fuente para los Residuos
Inorgénicos.

Establecer un plan con la finalidad de implementar la construccion de un relleno

sanitario para la disposicion final de los residuos so6lidos del distrito de Oyottn.
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IX.ANEXOS

ANEXO N° 01: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Se debe contar con EPP que permita mantener seguro al personal durante sus labores de trabajo,
de esa manera se evitaran cortes o heridas, golpes y enfermedades. A continuacion, se describen

los que el personal de limpieza publica debe utilizar:
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Proteccion

Equipo

Caracteristicas

Riesgos que cubre

Extremidades | Ropa de Uniforme resistente y conforta- | Gérmenes, salpicadu-
y tronco trabajo ble de color azulino y con cinta | ras, frio y calor en el
(uniforme) reflectiva de 2 pulgadas de | trabajo.

ancho. En el caso de madres
gestantes, utilizar overol de
" maternidad.
Cabeza Gorro Gorra que cubra el cabello | Gérmenes que afectan
(recoleccion). el cuero cabelludo, la
insolacion, dolor de
cabeza porelsol.
Casco Casco resistente a los golpes | Casco para proteger de
(centro de acopio). golpes.
Ojos Anteojos %\ Anteojos sin aberturas a los | Proteccién del polvo,
costados. vapores, salpicaduras.
Pies Botas, Botas de cuero con punta de | Golpes y/o caida de
zapatos o acero (Centrode acopio) objetos, resbalones.
zapatillas Zapatillas o zapatos (Recolec-
cion).
Manos Guantes > Guantes de cueroy/o Cortes con objetos,
Guantes de nitrilo. quemaduras y contacto
: congérmenes.
Nariz Mascarilla Mascarilla confiltro de repuesto. | Inhalacién de polvo,
vapor, humo, gases.
Oido Tapones ’ Tapones auditivos de espuma | Ruidos fuertes que
auditivos - (centro de acopio). ocasionan perdida de
y g audicion.

Fuente: Guia de Capacitacion a Recicladores para su Insercion en los Programas de

Formalizacion Municipal - MINAM: 2010
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